
31АНТИФРИЗЫ

ОПИСАНИЕ
Концентрат охлаждающей жидкости (ОЖ) на основе этилен-
гликоля и высокоэффективного пакета присадок. Относится  
к классу охлаждающих жидкостей увеличенного срока 
службы (ELC). Содержит карбоксилаты и нитрит-молибдат-
ные ингибиторы коррозии (технология NMOAT). Не содержит 
бораты, нитраты, амины и силикаты.

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы охлаждения карьерной, сельскохозяйственной, стро-
ительной техники; грузовиков, стационарных силовых и энер-
гетических установок (газопоршневые и дизельные двигатели); 
другого промышленного оборудования. Отлично подходит для 
тяжелых режимов эксплуатации.

Перед использованием концентрат ОЖ необходимо разбавить 
водой.

Для приготовления ОЖ необходимо использовать дистилли-
рованную воду. Использование неразбавленного концентрата 
в системах охлаждения запрещено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Удовлетворяет требованиям: ASTM D6210, ASTM D3306, 
ASTM D4985, John Deere, Caterpillar CAT EC-1, Cummins 14603, 
Perkins, JCB, Deutz DQC CB-14, MTU MTL 5048, Mack, MB 325.3 / 
326.3 (Ready Mix), Volvo Penta (Volvo AB), Renault Trucks (Volvo 
AB), Ford WSS-M97B44-D, IVECO, Liebherr (Minimum LH-00-
COL3A), на основе требований ASTM D6210  

ПРЕИМУЩЕСТВА
••  �Защищает детали системы охлаждения от коррозии и кави-

тации c помощью передовой технологии NMOAT.

••  �Имеет высокую температуру кипения, обеспечивает опти-
мальный теплообмен, тем самым предохраняет двигатель от 
перегрева.

••  �Безопасен для чугуна, припоя, сплавов алюминия, меди и 
других металлов, используемых в ДВС.

••  �Имеет очень длительный срок службы (до 10 000 м/ч).
••  �Не оказывает отрицательного воздействия на резиновые и 

пластиковые детали системы охлаждения.
••  �Не содержит силикаты, поэтому не склонен к гелеобразо-

ванию.
••  �Не требует ввода дополнительных присадок SCA.

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы определяет производитель оборудования. Необ-
ходимо свериться с инструкцией по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрат антифриза с длительным сроком службы  
и защитой от кавитации для тяжелой техники

Kixx Antifreeze 
HD CX

Температура начала 
кристаллизации,  ˚C

Частей концентрата, 
объемных

Частей воды, 
объемных

-37 1 1

-51 1,5 1

-64 1,7 1

Плотность, кг/л при 20  ˚C (среднее значение) 1,122

Температура кипения при давлении 760 мм рт. ст.,  ˚C ≥165

Цвет красно-фиолетовый

Совместимость с дополнительной присадкой  
SCA (ASTM D 5828) совместим

Содержание воды, % по массе (среднее значение) 5

Содержание метанола, % по массе отсутствие


