
JASO 1A, GM DEXRON®-III, TOYOTA T-IV, 
HYUNDAI SP-III/SP-IV

Максимально эффективная жидкость для автоматических 
трансмиссий различных транспортных средств

Kixx ATF Multi

ОПИСАНИЕ
Высокоэффективная, высококачественная жидкость для 
разных транспортных средств с автоматической трансмиссией.  
(Применяется для муфты блокировки с регулируемым проскаль-
зыванием.) Жидкость Kixx ATF Multi специально разработана для 
соответствия требованиям спецификаций широкого диа-
пазона автоматических трансмиссий, для которых необходимы 
следующие масла: Hyundai SP-III, SP-IV, GM DEXRON® III, Ford 
MERCON®, Toyota T-IV и WS. Кроме того, эта жидкость отвечает 
требованиям спецификаций европейских автопроизводителей, 
таких как Volvo CE 97340 и спецификаций MB, BMW, VW, ZF для 
4-, 5-, 6- и 8-ступенчатых автоматических трансмиссий. Kixx 
ATF Multi — это специальная жидкость на основе высокока-
чественных базовых масел, с передовым пакетом присадок 
для использования на СТО для технического обслуживания 
различных марок автомобилей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Отличная защита от вибрации.
•• Выдерживает высокие термические нагрузки.
•• Обладает устойчивостью к старению и окислению.
•• Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое 

переключение передач при экстремально низких температурах.
•• Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высо-

чайшую стабильность всех показателей, что обеспечивает 
защиту от износа и наилучший режим включения передач 
в течение всего срока службы коробки.

•• Используется для большинства транспортных средств с 4–8 
передачами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло Kixx ATF Multi продемонстрировало
превосходные показатели стойкости к окислению.

Kixx ATF Multi обеспечивает отличные показатели
стабильности при сдвиге, превосходящие требования
европейских производителей техники.

Стойкость к окислению (96 часов при 150 °С)
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Сопротивление звуковому сдвигу (30 мин, 10 кГц)
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Изменение общего кислотного числа,  мг КОН/г
Продукт конкурента

Плотность, кг/л при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C
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