
ОПИСАНИЕ
Высококачественное холодильное компрессорное масло  
с современным пакетом присадок, хорошо смешивает-
ся с различными хладогентами, особенно с хладагентами  
с низким ПГП (потенциал глобального потепления). Это пе-
редовое безопасное для окружающей среды масло для 
холодильных компрессоров, обладающее превосходными 
характеристиками защиты от износа и химической стойко-
стью. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Компрессорное масло для компрессоров, работающих в ци-
кле охлаждения, в которых используются хладагенты, осо-
бенно для компрессоров ротационного и спирального типа, 
требующих высокой вязкости масла.
••  HFC: R32, R410A, R134a 
••  HC: R290 
••  HFO: R1234yf

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
••  Samsung Electronics

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная смешиваемость
Благодаря температуре расслоения ниже -30 °C обеспечива-
ется стабильная работа оборудования без разделения слоев 
между хладагентом и маслом в максимально широком диапа-
зоне температур.

Защита от износа
Благодаря высокому индексу вязкости и специально разрабо-
танным присадкам Kixx RF P 85 обеспечивает превосходные 
противоизносные характеристики, сохраняя вязкость масла и 
защитного слоя в различных условиях эксплуатации.

Химическая устойчивость
Масло невероятно устойчиво и не вступает в реакцию при 
контакте с различными металлическими материалами, осо-
бенно с медью, которая является основным материалом, ис-
пользующимся в холодильных машинах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА    |   ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА  |   КОМПРЕССОРНЫЕ

Экологичное масло для компрессоров холодильных 
машин на основе полиолэфиров

Kixx RF P 85

Свойства Тест Ед. изм.
HFC HC HFO

R32 R410a R134a R290 R1234yf

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 сСт 82,5

Плотность при 15 °C ASTM D4052 кг/л 1,03

Индекс вязкости ASTM D2270 - 98

Общее кислотное число ASTM D664 мг КОН/г 0,06

Температура потери текучести ASTM D6749 °C -35

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 275

Результаты противоизносного теста  
4 ЧШМТ при 40 кгс ASTM D4172 мм 0,95

Смешиваемость 20 % масла ASHRAE 86 °C -39,6 -50,7 -49,6 -50,8 -56,6

Результаты противоизносного  
теста «Pin on Vee» ASTM D2670 мг 7,0 6,1 6,7 12,3 6,5

Химическая устойчивость
ASHRAE 97

(175 °C, две 
недели)

Омеднение - Нет реакции

Изменение общего кислотного числа - -0,02 -0,01 -0,01 +0,02 +0,01


